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WSG – Wärmezähler Service GmbH

Betreibt für seine Partnerunternehmen 
Qualitätssicherung rund um die Wärmemessung

Besteht aus einer Kombination von Wissenschaft und 
Handwerk („Ingenieurbüro mit angeschlossener Werkstatt“)

Betreut Fernwärmenetze in fast allen Teilen 
Deutschlands



31. Internationale EMATEM - Sommerschule

durch WSG betreute
Wärmenetze
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Hauptthema: 
richtige Erfassung der gelieferten thermischen Energie
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Erfassungsunsicherheit bei Wärmezählern 
besonders groß

Einfluss durch Temperaturfühler und 
Volumenmessteil

Es wirken auch bei guter Einregulierung 
- Drift des Messgerätes 
- Einbaufehler
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Typische Einbaufehler
bei Flügelradzählern…
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bei Woltmanzählern…
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bei Temperaturfühlern…
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und natürlich die Kabellängen!!!
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Drift der Messgeräte

die Größe der Drift bei Temperaturfühlern ist ein Maß für 
die Qualität der Fühler

Drift bei Volumenmessteilen kann verschiedene 
Ursachen haben – u.a. auch Ablagerungen im Inneren
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Blick in einen gebrauchten Wärmezähler
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Ablagerungen im Zähler

es lagern sich die Inhaltsstoffe 
des Wärmeträgers und 
chemische Reaktionsprodukte ab

bei modernen Fernwärmenetzen 
mit nahezu voll entsalztem 
Wasser findet man vor allem 
Eisenverbindungen, besonders
Magnetit
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aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie:

Magnetit, Magneteisen oder Magneteisenstein ist ein im 
kubischen Kristallsystem kristallisierendes Oxid-Mineral der 
chemischen Zusammensetzung Fe3O4. 

Eines der Eisenionen ist dabei zweiwertig, die beiden 
anderen dreiwertig. 

Es hat eine Härte von 5,5 bis 6,5 eine schwarze Farbe sowie 
matten Metallglanz. 

Magnetit ist das am stärksten magnetische Mineral.
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Magnetit in allen Netzen mit Sauerstoffmangel
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Magnetit
ein Problem für alle Volumenmessteile

Ablagerung an den Flügelmagneten
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Magnetit bremst Flügel
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Magnetit in statischen Zählern
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statischer Zähler Typ 1
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Zusammenfassung

Magnetit ist der wohl kritischste Bestandteil von Ablagerungen in 
Volumenmessteilen von Wärmezählern

Die besonderen Eigenschaften von Magnetit führen unter 
bestimmten Bedingungen zu einem guten Haftvermögen am 
Innenleben der Volumenmessteile

Gute Konstruktionen von Volumenmessteilen sind für diesen Effekt
weniger anfällig und haben dann auch geringeres Driftverhalten der 
Messabweichung über der Einsatzdauer

Spülen - auch mit diversen Chemikalien - ist zum Entfernen dieser 
Beläge ungeeignet
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Ende


