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Projekt Jahresmessfehler, 1. Teil

Definition und Ermittlung des
Jahresmessfehlers

EMATEM-Sommerschule

September 2014, Seeon
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Was wird besprochen? A

1. Definition und Ermittlung des Jahresmessfehlers (s.u.a.
Ematem 2013)

2. Untersuchungen zur Tauchhiilsenproblematik

3.  JMF von Wirmezéhlern bei verschiedenen Heizsystemen
(ZRH, ERH, FBH)

4. JMF von Durchflusssensoren mit Anlaufverzogerung
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Was 1st mit Jahresmessfehler gemeint? F gk

I Fiir die Eichung von Wirmezihlern sind die Eichfehler-
grenzen mafigebend.

' Fiir den Einsatz der Warmezéihler zur Kostenabrechnung ist
der Eichfehler nicht so wichtig, dagegen ist der Jahres-
messfehler ein Mal} dafiir, wie genau das Abrechnungs-
ergebnis ist.

I Wesentlicher Unterschied zu den Eichfehlergrenzen: Es wird
der Fehler des Messgerites in Abhéingigkeit von der
Messgrofie bewertet.
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Einfaches Beispiel - Wasserverbrauch T

! Annahme: Durchfliisse zwischen ¢, und q, treten gleich héufig
auf

' Fiir g,/q;= 100 ist der Anteil des Fehlers beziiglich des
gesamten registrierten Volumens in gleicher Zeit

o bei g; im Verhéltnis zu g, nur 0,01,

o beig, dagegen 1

I Der Jahresmessfehler bewertet daher den Wert der Messab-
weichung F(g) bei ¢ mit Bezug auf die Registrierungsgrofle,
die im konkreten Fall der Jahresverbrauch an Wasservolumen
1st.
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Vergleich Ist-(E,,,) und Sollwert (E) der Warmemenge

g und A7 sind zeitabhédngig und bekannt [E = k g Af]

E = fk(tV,tR) q(t) At(t)dt

T
( ,T F” At,T
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0
F % F~(q,7) F” At,T
100 100
F,= 2 - x100 [%]
f 4(7) Ai(7) dt
0
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In der Praxis: Statt Zeitwerten - Haufigkeiten B
z, }g(q)qdq
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Praktische Vorgangsweise fiir diskrete Werte von g, AR

| Messung in gleichen Zeitabstinden (Y4-Stunden-Mittel, alternativ
im Minutenmittel)

I Augenblickswert des Messfehlers wird mit Messgrofe (¢ bzw.
Atr) multipliziert und Produkte summiert, also die Messfehler
bewertet!

" Sind die Abtastpunkte 7, im gleichen Abstand gewihlt, erhilt
man fiir den Jahresmessfehler des DFS bzw. TS-Paar

EF% q; g(ql.) Ag, EF At At, g(Atl.) At,
F, = i sowie F
4
Eq,- ggqi) Aq,

JA T :
Emi g(At) At
(| Zur Normierung wird durch X A7 bzw. 2 g dividiert
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Versuch einer Definition: Jahresmessfehler i

Jahresmessfehler:

Der Fehler einer Abrechnungsgrof3e, z.B. des konsumierten
Wasservolumens, der Elektrizitditsmenge oder der
Wirmemenge, in einem definierten Abrechnungszeitraum, in
der Regel einem Jahr. Er wird fiir eine Messgrofie aus den
Momentanwerten unter Beriicksichtigung deren Haufigkeiten
gebildet.
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