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P> measure the facts

MID mit keramischer, rechteckiger Innenkontur
Funktionsprinzip

® Ein elektrisch leitfahiger Messstoff
flie3t in einem isolierenden Rohr
durch ein Magnetfeld, das durch Feld-
spulen erzeugt wird.

® Im Messstoff wird eine elektrische Span-
nung U induziert (Faraday):

eU=k+v+B D mit

k = Geometriefaktor

V= mittlere FlieBgeschwindigkeit
B = Induktion des Magnetfeldes
D-= Innendurchmesser

® g (Volumen-Durchfluss) =v + A
mit A = Querschnitt des Messrohres
gq=U-n+-D/(4-k-B)
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MID mit keramischer, rechteckiger Innenkontur
Bauform: PTFE Auskleidung

Ausfihrungen:

Nennweiten: DN 2,5 bis DN 3000
Temperaturbereich: -25°C bis 120 °C
Einlaufstrecke: grésser 5 DN

Messunsicherheit: ungefahr 0,2 bis 0,5% v.M. + 1 mm/s (k=2)
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MID mit keramischer, rechteckiger Innenkontur

Bauform: keramische Auskleidung, eingezogen
Ausfihrungen:
Nennweiten: DN 2,5 bis DN 300
Temperaturbereich: -40°C bis 180 °C
Einlaufstrecke: grosser 10 DN
Messunsicherheit: < 0,15 % bis 0,3 % v.M. + 1 mm/s (k=2)
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MID mit keramischer, rechteckiger Innenkontur

Bauform: Rilsanbeschichtung, eingezogen
Ausfihrungen:
Nennweiten: DN 25 bis DN 600
Temperaturbereich: -5°C bis 70 °C
Einlaufstrecke: O DN (DN 25...DN300) / 3 DN (DN 350...DN 600)
Messunsicherheit: < 0,2 bis 0,5% v.M. +1 mm/s (k=2)

=
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MID mit keramischer, rechteckiger Innenkontur

Bauform: keramische Auskleidung, eingezogen
Ausfihrungen:
Nennweiten: DN 25 bis DN 150
Temperaturbereich: -40°C bis 180 °C
Einlaufstrecke: 0 DN
Messunsicherheit: < 0,15 % v.M. + 1 mm/s (k=2)
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MID mit keramischer, rechteckiger Innenkontur
Messergebnisse - Einbausituation
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MID mit keramischer, rechteckiger Innenkontur
Krohne Masterflux Prototyp DN 50 (15 °C - 80 °C) ”ﬂ£
‘ Seriennummer.: A15023?95‘ = I ERT

6
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MID mit keramischer, rechteckiger Innenkontur

Messergebnisse - Wiederholprazision mit keramischem Mastermeter
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KROHNE Masterflux DN 50, Wiederholprazisionsmessungen, MID Cert
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MID mit keramischer, rechteckiger Innenkontur
Zusammenfassung

Spezifikation:

-Mediumstemperatur: -40...180 °C
-Messbereich: bis 1:3000
-Einlaufstrecken: 0D (Einsatzgebiet beachten)

Einsatzgebiet:

-Volumenmessteil WMZ im DN der Rohrleitung
-Mastermeter fir Kalibrierstande
-Transfernormal

-Vergleichsnormal
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