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Gestaltung von Eichfristen in Europa, Erfahrungen in Dänemark, 
Stichprobenverfahren zur Nachweisführung
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Kurzer Überblick Europa
Die Dänische regeln



Kurzer Überblick Europa

Präsentationsseite 
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Die Dänische Regeln

Die möglichen Dänische Verfahren

• Austausch alle 9 Jahre

• Stichprobenverfahren

• Erste Stichprobe nach 9 Jahre, Verlängerung
bis 9 Jahre vom Ergebnis abhängig. 
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Die Messtechnische Grundlage 
historisch gesehen



Die Messtechnische Grundlage historisch gesehen
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Die messtechnische Grundlage historisch gesehen

Messgrenzen und Toleranzen, Dynamikbereich
ab einschließlich 2019
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Die gesetzliche Grundlage in 
Dänemark



Die gesetzliche Grundlage in Dänemark
Eigenkontrolle
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BEK nr 582 af 28/05/2018
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/582

Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, 
el eller varme

Verordnung über die Verwendung von Messgeräten zur Messung des Verbrauchs von 
Wasser, Gas, Strom oder Wärme



Die gesetzliche Grundlage in Dänemark
Eigenkontrolle
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BEK nr 582 af 28/05/2018
Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på måleinstrumenter, der anvendes som 
grundlag for afregning af forbruget af varmt og koldt vand, gas, el og varme i 
husholdninger, erhvervsmiljøer eller lette industrimiljøer, og som er omfattet af 
bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, jf. dog stk. 2 og 
3.

Anwendungsbereich
§ 1. Die Durchführungsverordnung gilt für Messgeräte, die als Grundlage für die 
Berechnung des Verbrauchs von heißem und kaltem Wasser, Gas, Strom und Wärme 
in Haushalten, Geschäftsumgebungen oder leichten Industrieumgebungen 
verwendet werden und die von der Durchführungsverordnung erfasst werden 
Einzelmessung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Kälte, vgl. jedoch Unterabschnitt 
2 und 3.



Die gesetzliche Grundlage in Dänemark
Eigenkontrolle
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BEK nr 582 af 28/05/2018
Ejeren af varmeenergimålere

§ 8. Ejeren af varmeenergimålere skal for måleinstrumenter, der anvendes til måling 
af forbrug af varmeenergi, anvende et måleinstrument, som er egnet til nøjagtig 
måling i den anvendelse, som forventes eller kan forventes.
……..
Stk. 3. Ejeren af varmeenergimålere skal anvende et måleinstrument af følgende 
nøjagtighedsklasse
…….
1) Til måling af varmeforbrug i husholdninger skal anvendes et måleinstrument af 
nøjagtighedsklasse 3 eller bedre.
2) Til måling af varmeforbrug i erhvervsmiljøer og i lette industrimiljøer skal anvendes 
et måleinstrument af nøjagtighedsklasse 2 eller bedre.



Die gesetzliche Grundlage in Dänemark
Eigenkontrolle
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BEK nr 582 af 28/05/2018
Der Eigentümer von Wärmeenergiezählern

§ 8. Der Inhaber von Wärmezählern hat für Messgeräte zur Messung des Verbrauchs 
von Wärmeenergie ein Messgerät zu verwenden, das für eine genaue Messung bei 
der erwarteten oder zu erwartenden Verwendung geeignet ist.
……..
STCK. 3. Der Besitzer von Wärmezählern muss ein Messgerät der folgenden 
Genauigkeitsklasse verwenden.
…….
1) Für die Messung des Wärmeverbrauchs in Haushalten muss ein Messgerät der 

Genauigkeitsklasse 3 oder besser verwendet werden.
2) 2) Für die Messung des Wärmeverbrauchs in Geschäftsumgebungen und in 

leichten Industrieumgebungen muss ein Messgerät der Genauigkeitsklasse 2 oder 
besser verwendet werden.



Die gesetzliche Grundlage in Dänemark
Eigenkontrolle

je@kamstrup.com  2022-09-01          15

BEK nr 582 af 28/05/2018

Egenkontrol

§ 11. Instrumentejeren skal etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig 
sikkerhedfor, at brugstolerancen, jf. stk. 3, for et måleinstrument, der anvendes i 
henhold til § 1, stk. 1, ikke overskrides.

Eigenkontrolle

§ 11. Der Gerätebesitzer muss eine Eigenkontrolle einrichten, die hinreichende 
Sicherheit bietet, dass die Gebrauchstoleranz, vgl. Unterabschnitt 3, für ein nach § 1 
Abs. 1 verwendetes Messgerät 1, nicht überschritten.
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Die jetzigen Empfehlungen



Die jetzigen Empfehlungen

VEJ nr 9464 af 20/06/2018
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9464

Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og 
varmemålere i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af 
måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.

Anleitung Nr. 9464 vom 20.06.2018
Anleitung zur Eigenkontrolle von Wasser-, Strom- und 
Wärmezählern durch den Gerätebesitzer, die von der 
Durchführungsverordnung über die Verwendung von Messgeräten 
zur Messung des Wasser-, Gas-, Strom- oder Wärmeverbrauchs 
abgedeckt sind.
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Die jetzigen Empfehlungen
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Beispiele für Eigenkontrolle

Unabhängig davon, welche Form der Eigenüberwachung gewählt wird, liegt es in der Verantwortung des Gerätebesitzers, 
jederzeit dafür zu sorgen, dass eine ausreichende Sicherheit dafür besteht, dass eingesetzte Wärmeenergiezähler die 
Gebrauchstoleranz nicht überschreiten

Selbstüberwachung Richtbereiche 

Statistische Stichproben Chargen von gleichmäßigen Wärmezählern sollten in der Regel nach 9 Jahren zum ersten Mal 
stichprobenartig überprüft werden. 
Das Intervall ist indikativ und hängt von den messtechnischen Bedingungen des Zählers und der 
Installation sowie der Erfahrungsbasis ab, weshalb dies bei der Bestimmung des Intervalls 
berücksichtigt werden muss. 
Die anschließende Chargenkontrolle wird auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten 
Stichprobenkontrollen festgelegt. 

Periodischer Austausch Der Austausch aller Wärmezähler in einer Charge sollte in der Regel nach 9 Jahren erfolgen. 
Das Intervall ist indikativ und hängt von den messtechnischen Bedingungen des Zählers und der 
Installation sowie der Erfahrungsbasis ab, weshalb dies bei der Bestimmung des Intervalls 
berücksichtigt werden muss. 

Periodische Ersetzung 
ergänzt durch statistische 
Stichproben 

Werden stillgelegte Wärmeenergiezähler stichprobenartig überprüft, kann der Zeitraum bis zum 
nächsten Austausch je nach Ergebnis variiert werden. 

Permanente 
Betriebsüberwachung 

Bei Verwendung eines Haupt- und Kontrollzählers sollte der Haupt- oder Kontrollzähler in der Regel 
nach 9 Jahren zur Inspektion abgebaut werden. 

 

 



Die jetzige Anleitung von CLM ausarbeitet.

• Messtechnische Leitfäden CLM.HEAT.01
• Messtechnischer Leitfaden zur Eigenkontrolle von 

Wärmeenergiezählern im Einsatz
• Die obige messtechnische Anleitung beschreibt ausführlich die 

Durchführung der Eigenkontrolle von Wärmeenergiezählern. Sie 
beschreiben Best Practice, die auf langjähriger Erfahrung bei CLM 
basiert. Die Anleitung basiert sich auf der Richtlinie Nr. 9464 der 
dänische Sicherheitsbehörde vom 20. Juni 2018 zur Eigenkontrolle 
von Wasser-, Strom- und Wärmezählern durch den 
Geräteeigentümer, die durch die Durchführungsverordnung Nr. 
582 der dänische Sicherheitsbehörde vom 28. Mai 2018 über die 
Einsatz von Messgeräten zur Messung des Wasserverbrauchs, des 
Gases, des Stroms oder der Wärme.

• Für die Auswertung von Stichprobenergebnissen wurde ein 
zugehöriges Tool entwickelt.

je@kamstrup.com  2022-09-01          19



Die jetzige Anleitung von CLM ausarbeitet

• Messtechnische Anleitung zur Eigenkontrolle von 
Wärmeenergiezählern im Einsatz CLM.WÄRME.01Version 2.2 vom 
18.12.2019.
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Die jetzige Empfehlung von CLM ausarbeitet

• Einfacher Stichprobenplan
• Losgrößen mit zugehörigen Stichprobengrößen und 

Genehmigungsanzahl sind in Tabelle 1 für einen einzelnen 
Stichprobenplan aufgeführt. Empfohlene Grenzen für die 
Abweichung (die Eingriffsgrenzen) in Bezug auf die Bewertung 
der Rüstzeit und Hinweise zur Verwendung der Tabelle finden 
sich in Abschnitt 4.1.

• Doppelter Stichprobenplan
• Chargengrößen mit zugehörigen Stichprobengrößen und 

Genehmigungsanzahl sind in Tabelle 2 für den 
Doppelstichprobenplan aufgeführt. Empfohlene Grenzen für 
die Abweichung (die Eingriffsgrenzen) in Bezug auf die 
Bewertung der Rüstzeit und Hinweise zur Verwendung der 
Tabelle finden sich in Abschnitt 4.2.
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Die jetzigen Empfehlungen von CLM ausarbeitet

• Einfacher Stichprobenplan
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Die jetzigen Empfehlungen von CLM ausarbeitet

• Doppelter Stichprobenplan
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Die jetzigen Empfehlungen von CLM ausarbeitet

• Beispiele für Genauigkeitstabellen
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• Beispiele für Genauigkeitstabellen
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Geplante Erweiterungen 
Kältezähler



Geplante Erweiterungen Kältezähler

• Nationale Regelung DK.
• BEK nr. 1178 af 06/11/2014 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1178

Verordnung über die messtechnische Kontrolle von 
Zählern zur Messung des Kälteverbrauchs in 
Fernkälteanlagen und Zentralkälteanlagen1)

• BEK nr. 549 af 01/06/2016 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/549

Verordnung über die messtechnische Kontrolle von 
Zählern zur Messung des Kälteverbrauchs in 
Fernkälteanlagen und Zentralkälteanlagen1)
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Geplante Erweiterungen Kältezähler

• Wird von der Selbstkontrolle abgedeckt
• Begrenzter Bedarf heute
• Rechtzeitig eine CLM-Anleitung fertig haben
• Die Ausweitung der Anleitung Termische energi

Zähler beinhaltet keine nicht bi-funktionelle Zähler
• Durchfluss Grenzen sind unverändert
• Die Temperaturen – hier sind Grosse unterschiede in 

der Arbeitsgruppe. 
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Stichprobenergebnisse von 
Durchfluss Sensoren



Stichprobenergebnisse von Durchfluss Sensoren

Ergebnisse der Stichproben
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Stichprobenergebnisse von Durchfluss Sensoren

Ergebnisse der Stichproben
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Stichprobenergebnisse von Durchfluss Sensoren

Ergebnisse der Stichproben
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