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Nahwärmenetz im Ort Körle
Einwohner: 3000 Menschen 

(1450 Haushalte)

Körle setzte bis vor 20 Jahren hauptsächlich 
auf Ölzentralheizungen
Å 98 Prozent der Haushalte haben eine eigene Ölheizung 

gehabt

Als erste Kommune in Hessen investierte 
Körle in ein Biomasse-Heizwerk zur 
Versorgung eines Baugebietes
Å Für dieses Projekt wurde die Gemeinde in 2003 mit 

dem Deutschen Solarpreis ausgezeichnet

Seit 2000 gibt es das Nahwärmenetz
Å Ende der 1990er Jahre wurde ein neues Baugebiet mit 

95 Bauplätzen erschlossen
Å Die Idee ein Nahwärmenetz ist beim gemeinsamen 

Joggen des Bürgermeisters und des Architekten 
entstanden

Å 10% Prozent aller Haushalte des Ortes sind 
mittlerweile daran angeschlossen

Wärmeerzeugungin Biomasse-Heizanlagen
(bzw. Hackschnitzel)
Å In 2010 wurdeein weiteresHeizwerkgebaut

2Quelle: Hessischen/Niedersächsischen Allgemeine (HNA) (Link)

https://www.hna.de/lokales/melsungen/koerle-ort78705/so-autark-ist-koerle-woher-die-kommune-ihre-energie-bezieht-91466777.html


Die Wärmeübergabestation

JUMO wurde von Herrn Wien gefragt, ob 
wir Temperaturmessungen an einem 
realen System durchführen wollen, da 
solche Gelegenheiten selten sind

Die Situation hatte sich ergeben, da Herr 
Wien als Sachverständiger hier involviert 
war (Gutachten erstellt, da Anlaufwerte zu 
hoch bei einem neuen Wärmezähler)

Installationsort

Å«ōŜǊƎŀōŜǎǘŀǘƛƻƴ αt9²h /ƻƳǇŀŎǘά 
mit Kieback& Peter Heinzungsregler
(HRP22-V)

ÅErwärmung von Heizung und 
Trinkwasser

ÅWärmezähler-Installation im 
Primärkreislauf im Rücklauf

Bildquelle: EnergiepfadGrabs

https://www.energiepfad.ch/wiki/fernwaermeuebergabestation/
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Installation (Messaufbau von JUMO)
Schreiber/Datenlogger: LOGOSCREEN NT 
From: 28.02.2020 10:41:42 (GMT+01:00)
To: 09.03.2020 10:39:42 (GMT+01:00)
Ą 600.000 Datensätze (=Messzyklus 1s)

Vorlauf (in Tauchhülse)

Rücklauf (Anlegefühler)

Rücklauf (in Kugelhahn)

Vorlauf (Anlegefühler)
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Volumen und Temperaturen (Übersicht kompletter Zeitraum)



Auswertung: Volumen und Temperatur 
(einzelne Tage)



7

Volumen und Temperatur (Fr. 28.02.2020)

Rücklauffühler zeigt größeres Delta (30K) an als Vorlauffühler (8K)
Ąweniger Energie vom System

abgenommen
Ą Temperaturdifferenz sinkt 

dadurch

Nachtabsenkung
kein Durchfluss
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Volumen und Temperatur (Sa. 29.02.2020)

Nachtabsenkung
kein Durchfluss
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Volumen und Temperatur (So. 01.03.2020)

Nachtabsenkung
kein Durchfluss
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Volumen und Temperatur (Mo. 02.03.2020)

Keine Sprünge, außer
am Morgen (04:00)
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Volumen und Temperatur (Di. 03.03.2020)
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Volumen und Temperatur (Mi. 04.03.2020)
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Volumen und Temperatur (Do. 05.03.2020)

Temperaturanstieg (10K), 
obwohl nur ein kleiner  
Anstieg des Durchflusses



Auswertung: Volumen und Temperatur 
Vergrößerungen von interessanten Zeiträumen
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Volumen und Temperatur
Fr. 28.02.2020
14:30:00 ς15:30:00

Ansprechzeit deutlich 
schneller, da Vorlauffühler in 
Tauchhülse, Rücklauffühler 
aber direkt eingebaut 
(Kugelhahn)
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Volumen und Temperatur
Sa. 29.02.2020
09:45:00 ς10:45:00
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Volumen und Temperatur
So. 01.03.2020
03:30:00 ς05:30:00

Rücklauftemperatur konstant, obwohl 
Vorlauftemperatur steigt (bei leichter 
Änderung des Volumens)

ĄGute Energieabnahme des         
Systems
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Volumen und Temperatur
Mo. 02.03.2020
03:08:00 ς04:45:00
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Volumen und Temperatur
Di. 03.03.2020
16:30:00 ς17:30:00



20

Volumen und Temperatur
Mi. 04.03.2020
03:50:00 ς04:50:00
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Volumen und Temperatur
Do. 05.03.2020
20:00:00 ς21:00:00
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Volumen und Temperatur
Do. 05.03.2020
00:05:46 ς00:08:39

Rücklauftemperatur schneller im 
Ansprechverhalten, da Vorlauffühler in 
Tauchhülse eingebaut ist
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Auswertung: Temperaturfühler
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Temperaturfühlerverlauf
Mi. 04.03.2020
03:50:00 ς04:50:00

Ansprechzeit der 
Anlegefühler (Vor- und 
Rücklauf) deutlich höher 
gegenüber dem Vorlauffühler 
in Tauchhülse und dem 
Rücklauffühler im Kugelhahn

Höhere Auflösung 
der steigenden Flanke 

siehe nächste Folie

Höhere Auflösung 
der fallenden Flanke 
siehe übernächste Folie
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Temperaturfühlerverlauf
Mi. 04.03.2020
04:04:00 ς04:23:00

Steigung: 119mK/s

Steigung: 51mK/s
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Temperaturfühlerverlauf
Mi. 04.03.2020
04:23:00 ς04:33:00

Senkung: 5mK/s

Senkung: 119mK/s
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Differenz zu den Anlegefühlern   (Do. 05.03.2020)

Ὕ Ὕ Ὕ

Ὕ Ὕ Ὕ
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Differenz zu den Anlegefühlern
Do. 05.03.2020
15:44:00 ς16:24:00

Ὕ Ὕ Ὕ

Ὕ Ὕ Ὕ



Auswertung: Volumen und Durchfluss 
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Übersicht Volumen  (an verschiedenen Tagen)

ganztägiger höherer
Energieverbrauch

Außentemperatur in Körle
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Volumen und Durchfluss (Sa. 28.02.2020)
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Volumen und Durchfluss (So. 29.02.2020)



33

Volumen und Durchfluss (Mo. 01.03.2020)
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Volumen und Durchfluss (Di. 02.03.2020)
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Volumen und Durchfluss (Mi. 03.03.2020)
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Volumen und Durchfluss (Do. 04.03.2020)


